Automatyczne przetaczniki faz

PF-431

Bezposrednie podiaczenie 16A. Z fazq priorytetowa.

Przeznaczenie

Automatyczny przefacznik faz stuzy do zachowania ciggtosci zasilania odbiornika
jednofazowego w przypadku zaniku fazy zasilajacej lub spadku jej parametréw ponizej
normy.

Dziatanie

Na wejscie przefacznika doprowadzone jest napiecie trojfazowe (3x230V+N). Na
wyjscie przetacznika kierowane jest napiecie jednofazowe (230V AC), tzn. napiecie
fazowe jednej z faz. Ukfad elektroniczny przetacznika kontroluje wartosci napiec
doprowadzonych faz tak, aby napiecie wyjsciowe nie byto mniejsze niz 195V. Faza o
prawidtowych parametrach kierowana jest na wyjscie przetacznika. Prawidtowe
parametry napie¢ wejsciowych poszczegdlnych faz sg sygnalizowane $wieceniem diod.
Faza L1 jest faza priorytetowg, tzn. ze jezeli jej parametry bedg prawidlowe, to faza ta
bedzie zawsze zataczana na wyjscie. W przypadku spadku napiecia w fazie L1 ponizej
190V lub jego zaniku (gasnie zielona dioda L1), ukifad elektroniczny przetaczy na
wyjscie faze L2 (o ile jej parametry beda prawidlowe). W przypadku réwnoczesnego
braku prawidtowych napie¢ w fazach L1 i L2 (gasng zielone diody L3 i L2), na wyjscie
zostanie zataczona faza L3. W przypadku powrotu prawidtowego napiecia zasilania w
fazie L1 (powyzej 195V), uktad zataczy na wyjscie te faze.

Dane techniczne

napiecie wejsciowe

napiecie wyjsciowe

prad obcigzenia

prég przetaczenia dla L1
prég przetaczenia dla L2 i L3
histereza

btad pomiaru napiecia

czas przetaczenia
sygnalizacja nap. wejsciowych
temperatura pracy
przyfacze

wymiary

montaz
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